
ЭЛЕКТРОАСПИРАТОР 
СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 

ASA-4M (1/5-5/1-20-20)    
 

 

TELECOM  PNEUMATIC

«TEЛЕКОМ - ПНЕВМАТИК»

Украина, 04073, г.Киев, 
пр-т Московский, 6   

т. (044) 587-62-49
т. (044) 592-74-22

т/ф (044) 468-31-94
office@dptelp.com

www.dptelp.com 

Дочернее предприятие

TELECOM  PNEUMATIC

4-х канальный (4 канала одновременного отбора) электроаспиратор со встроенным литий-полимерным аккумулятором, 
оснащенный 6-ю ротаметрами (Р1, Р5, P20) с возможностью выбора, в зависимости от поставленной задачи, 
соответствующего сочетания ротаметров. 
Аспиратор характеризует практически бесшумная работа, плавное и 
точное регулирование расхода в каждом канале, информативное и 
простое управление, встроенные таймеры для каждого канала, 
наличие ЖКИ-дисплея со всей необходимой информацией. 
Потребителю предоставляется возможность отбора проб с высокой 
точностью в 1-м и 4-м каналах   с ротаметром Р1 (0,1-1 л/мин), 
который “перетекает” в ротаметр Р5 (1-5 л/мин). 
ASA-4M (1/5-5/1-20-20)  очень интересная модель электроаспиратора 
с макс. возможным расходом 50 л/мин и двумя "химическими" 
каналами с  возможностью отбора от 0,1 до 5 л/мин. Таким образом
нам удалось значительно расширить применяемость этой модели,
которая по сути объединяет в себе два аспиратора, имея вес со 
встроенным аккумулятором всего 5,6 кг.
Мы рекомендуем применять эту модель прежде 
всего для исследования в санитарной и рабочей зоне, 
промышленных выбросов.

Название модели         
Макс. отбираемый расход      50 л/мин
Аккумулятор  встроенный          17 Ач
Время работы от аккум-ра         3 ч  
Количество каналов                   4 шт. 
Количество таймеров                 4 шт.
Ротаметры                             
 1 канал: Р1 (0,1-1 л/мин) переключение 
                на Р5 (1-5 л/мин) 
 2 канал: Р20 (2-20 л/мин)  
 3 канал: Р20 (2-20 л/мин)  
 4 канал: Р1 (0,1-1 л/мин) переключение 
                на Р5 (1-5 л/мин)
Макс. разрежение в канале
                                 1 канал: - 400 мм. вод. ст.                                                       
                                 2 канал: - 500 мм. вод. ст.
                                 3 канал: - 500 мм. вод. ст.                                                       
                                 4 канал: - 400 мм. вод. ст.
Вес                                            не более 5,6 кг
Габариты                                  мм 

 ASA-4M (1/5-5/1-20-20)
   

400х300х240

Кронштейн для установки
поглотителей и аллонжей

Тройники, переходники, 
силиконовая трубка

Сетевой адаптер

Метрологическое обеспечение - государственная поверка   
                                                         

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
С аспиратором поставляется также штатив для установки 
поглотителей и аллонжей, а также два аллонжа под фильтры
АФА-ВП-10 и АФА-ВП-20.
Аспираторы серии ASA выпускаются в удобном, 
ударопрочном, элегантном кейсе. Удобная прорезиненая ручка 
и наплечный ремень не доставляют проблем при переноске.
Оборудован защитой ротаметров и передней панели от повреждений. 
Наличие таймеров обратного отсчета существенно 
упрощает работу с аспиратором, достаточно задать требуемое 
время и выставить необходимый расход воздуха по ротаметру, 
таймер сам остановит отбор и подаст звуковой сигнал об 
окончании отбора. Применяемые в наших приборах 
ротаметры имеют погрешность 5% и производятся нашим 
предприятием. 
Использование соединительных силиконовых трубок позволяет 
избежать утечек в процессе отбора  и проблем с прилипанием и 
растрескиванием трубки на протяжении всего времени эксплуатации 
аспиратора (рекомендуемые внутр. диаметры 4 мм, 6 мм и 8 мм). 
Встроенные влагоотделители на каждом канале защищают внутреннюю 
часть аспиратора от случайного попадания жидкости во время отбора. 
Входные штуцера каждого канала имееют универсальное присоединение 
под все виды применяемых нами силиконовых трубок.

Аллонж


