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Підшипник 552І ГОСТ 5721 Барабан зварний Футєроака 

А (1:2.5) 

4-4- -4-
ФН 

УЗГОДЖЕНО 

1. Розміри для довідок 
2 Розміри 6 дужках - Визначає Замодник 
3 НеВказані граничні Відхилення розмірід: Н%. Мі, + ІШ/2 
і . При складанні підшипникових Вузлів заповнити їх мастилом 

БНЗ-3 ГУ 38ЧССР20-1357-80 або Літол 21 ГОСТ 21150 
5. Насаджені на Вал складені корпуси підшипників повинні обертатись 

Вільно від руки 
6 Покриття зовнішніх поверхонь - грунт Ф/І-ОіК Т%-020ів53-і-91 

сірого кольору Торці барабану та мастильниці додатково покрити емаллю 
ПФ-115 Г0СТ6І65 яскраво-червоного кольору Корпуси підшипників додатково 
покрити емаллю ПФ-115 ГОСТ 6465 чорного кольору 

Контр 
N° доком 

Перє6_ 
І контр 

И контр 
Зотб 

Пономаренко 
Міхно 
Моцюк 

Цільний 

06-05-187.05 00 000 

Барабан придідний 
Креслення загального вигляду 

Літера 

700 1 5 


